
Lubricantes y grasas de alta performance
Para todas sus necesidades de mantenimiento
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ROCOL
AGROLUBE ULTRA 2

Nº de Parte Capacidad

2031.20 20 Kilos

ROCOL
AGROLUBE 5W

Nº de Parte Capacidad

2032.20 18 Kilos

Mayor adherencia a las superficies
Resistencia a cargas extremas
Excelente protección contra la corrosión
Total repelencia al agua
Menor frecuencia de aplicación
Usado en amplio rango de temperaturas
Grasa fluida diseñada para la lubricación
de la quinta rueda
Grado NLGI: 2
Biodegradable

Lubricante biodegradable semi-sintético para
cajas de engranaje, centrífugas y reductores
Contiene un avanzado sistema de protección
a la partida con EP
No genera depósitos de lodos y barnices
Desarrollado para resistir las más altas cargas
y temperaturas
Alta estabilidad térmica 
Excelente protección a la corrosión 
ISO: Grado 320

ROCOL RD OFF SHORE
Grasa biodegradable semifluida de alto rendimiento
Penetra a través de los hilos hasta
el alma del cable
Excelente protección contra la corrosión
Muy resistente a la eliminación por agua
y excelente resistencia al agua salada
Provee una película delgada no pegajosa
Evita la acumulación de polvo y suciedad

Grasas y LubricantesGrasas y Lubricantes
BiodegradablesBiodegradables
Grasas y Lubricantes
Biodegradables

ROCOL 
AGROLUBE GEAR 320

Nº de Parte Capacidad

2029.20 20 Kilos

Nº de Parte Capacidad

2410.20 18 Kilos

Excelente resistencia al lavado por agua
Amplio rango de temperatura 
Aumenta los intervalos de lubricación
Reduce el consumo de grasa 
Disminuye el número de paradas
Aditivada con jabón de sulfato de calcio
Excelente propiedad de adhesión y EP
Grado NLGI: 2
Biodegradable



Resistente a altas temperaturas
Extiende los intervalos de lubricación
Excelente protector corrosivo
Alta capacidad de carga
Grasa sintética
No carboniza a temperaturas elevadas
Desarrollada para rodamientos
en general de alta rotación. NLGI: 2

ROCOL SAPPHIRE
HI TEMP 2

Nº de Parte Capacidad

2151.01 1 Kilo

2151.05 4 Kilos

ROCOL SAPPHIRE
HI TEMP 00

Nº de Parte Capacidad

2155.01 1 Kilo

Grasa desarrollada para rodamientos
de alta velocidad y temperatura 
Extiende los intervalos de lubricación
Excelente protector corrosivo
Alta capacidad de carga 
Grasa sintética
No carboniza a temperaturas elevadas
Desarrollada para rodamientos en general
de alta rotación. NLGI: 00

ROCOL RD -105

Nº de Parte Capacidad

2115.20 20 Kilos

Grasa semi-fluida con lubricantes sólidos
como bisulfuro de molibdeno
Temperaturas de trabajo: -30ºC a 100ºC
Penetra a través de los hilos hasta el alma
del cable
Excelente protección contra la corrosión
Muy resistente a la eliminación por agua
y excelente resistencia al agua salada
Provee una película delgada no pegajosa
Evita la acumulación de polvo y suciedad
NLGI: 00
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Lubricantes
especiales para

altas y bajas
temperaturas,

alta carga,
contaminación

por polvo y agua
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Grasas grado AlimenticioGrasas grado Alimenticio
BiodegradablesBiodegradables
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FOODLUBE UNIVERSAL 2 

Nº de Parte Capacidad

2103.01 1 Kilo

Grasa blanca multiusos para rodamientos 
Rápida penetración
Gran resistencia contra el agua
Excelente protector corrosivo
Grado alimenticio de larga vida. Grado H1
Adecuada para operar a bajas y altas temperaturas,
altas cargas y donde se requiera alta resistencia
al lavado por agua
Compatible con el espesante de otras grasas
No contiene ningún material derivado de animales
ni ingredientes genéticamente modificados

FOODLUBE UNIVERSAL 0 

Nº de Parte Capacidad

2101.01 1 Kilo

Grasa blanca. Versión más suave y de fácil
bombeabilidad, particularmente cuando se lleva
a cabo el engrase a través de tuberías a distancia
Exposiciones a EP, rendimiento excepcional
Gran resistencia contra el agua
Excelente protector corrosivo
Grado alimenticio de larga vida. Grado H1
Excelente estabilidad a la oxidación que
resulta en intervalos de lubricación extendidos
y una reducción en el uso de lubricante

ROCOL FOODLUBE SUGAR
DISSOLVING 

Nº de Parte Capacidad

2059.20 20 Litros

Disuelve y elimina el azúcar y pastas de azúcar
acumuladas en el proceso de elaboración
de alimentos y productos farmacéuticos
Excelente y rápida penetración
Deja una película lubricante duradera
en la superficie para evitar nuevas
acumulaciones de azúcar
Protege contra la corrosión
Grado H1 

ROCOL SAFE CLEAN H1

Nº de Parte Capacidad

2059.20 20 Litros

Desengrasante de grado alimenticio
Ideal para la certificación HACCP
Base de solvente libre de cloro
Alta rigidez dieléctrica
Altamente Refinado
Desarrollado para la limpieza de máquinas,
piezas y componentes formando una película
protectora anti herrumbre



Nº de Parte Capacidad

2107.10 1 Kilo

Nº de Parte Capacidad

2110.01 1 Kilo

Pasta cobreada. Contiene lubricantes sólidos
como grafito y Molibdeno
Intervalo de temperaturas: -10ºC a 1,100ºC
Lubrica protege y facilita el desmontaje
Diseñada para todos los mecanismos
y afianzadores estáticos
Lubricantes de montaje y anti-agarrotamiento
en entornos húmedos, sucios y corrosivos
Previene la adherencia y el agarrotamiento
de pernos estáticos roscados
Ideal para hornos, sistemas de escape y aplicaciones
en muelles y plataformas petrolíferas

 Grasa de silicona para montaje de sellos y anillos

 Resiste altas temperaturas: -30°C hasta 200°C

 Aumenta la vida útil de los componentes

 Es muy resistente al agua, vapor y ataque químico

 No ataca a los sellos de caucho EPDM

 Prolonga los intervalos de lubricación

ROCOL GLC 346

*PRODUCTO NLGI  ESPESANTE TEMPERATURA
CARGA DE 

SOLDADURA 
( IP239 )

APLICACIONES

AGROLUBE 
ULTRA 2 2 Sulfato

de Calcio -20ºC a 300ºC 800 Kg En rodamientos,cojinetes ,bujes en condiciones extremas
de carga, vibraciones y lavado por agua-biodegradable

AGROLUBE 
5W

0 Blend de alta
viscosidad -30ºC a +120ºC 800 Kg

Quinta rueda, en superficies con alto indice de
fricción sujeto a las más altas condiciones de
operación - biodegradable

AGROLUBE 
320 320 Bisulfuro

de Molibdeno -20ºC a +120ºC 560 Kg Reductores, planetarios, centrífugas y engranajes
en general - biodegradable

ROCOL OFF 
SHORE 000 Sulfonato 

de Calcio -30ºC a +150ºC N/A
En la fabricación y mantenimiento de cables de acero,
muelles, puertos, maquinaria pesada - Biodegradable 

ROCOL RD 105 00 Bisulfuro
de Molibdeno -30ºC a +100ºC N/A

En cables de acero ,maquinaria, grúas, donde
prevalece el agua de mar, polvo y arena

FOODLUBE 
UNIVERSAL 2 2 Complejo

de Aluminio 
--50ºC a +160ºC 400 Kg Todo po de rodamientos, cojinetes, bujes 

y componentes

SAPPHIRE HI 
TEMP 2 2 Jabon

de Li o -40ºC a + 250ºC 355 Kg Todo po de  rodamientos a altas temperaturas,
motores eléctricos, ven ladores, etc

*Otras presentaciones a solicitud del cliente: Cilindros de 200 Kilos, baldes de 18 y 4 kilos.
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ROCOL J-166

GrasasGrasas
para montajespara montajes
Grasas
para montajes



Calle Las Violetas 350, Urb. Linda Vista
Salamanca - Lima 03 - Perú
Telf.: (511) 434-2842 / 437-7344
ventas@tecnimport.com.pe
www.tecnimport.com.pe
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COBERTURA�GLOBAL

Inglaterra

Sudafrica

Australia

Corea�del�Sur

Nueva�Zelanda

Brasil�

Dinamarca

Estados�Unidos

Francia

México

Rusia

Perú

ITW Chemical Products Ltda.Representante en el Perú:


